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Úvod, podklady


Projekt øeší vytápìní bytového domu è. p. 50 v Erpužicích vèetnì zdroje tepla – tepelného èerpadla. Objekt bude zateplen. Stávající lokální vytápìní bude demontováno, demontáže nejsou zahrnuty v projektu. Pøíprava teplé vody bude ponechána stávající elektrickými bojlery v jednotlivých bytech.


Podklady pro zpracování projektu:


stavební výkresy navržených úprav


prùbìžná jednání s hlavním projektantem v zastoupení investora a jednání s ostatními specialisty jednotlivých profesí a respektování jejich požadavkù a pøipomínek na zpùsob vytápìní


technické podklady výrobcù navržených zaøízení


ÈSN EN, pøedpisy a vyhlášky pro projektování


Projektová dokumentace a veškerá energetická zaøízení jsou navržena dle platných ÈSN EN a v souladu se Zákonem è. 406/2000 Sb. o hospodaøení energií a jeho provádìcích vyhlášek a novelizací, zejména pak Vyhl. 441/2012 Sb.





Tepelná bilance


Tepelný výkon byl stanoven dle ÈSN EN 12831 s pøihlédnutím k ÈSN 73 0540 pro výpoètovou venkovní teplotu –15 oC a èiní dle vložené otopné plochy 31,7 kW.


Teplot vyznaèených na výkresech bude dosaženo pøi souèasném vytápìní všech místností, pøi teplotì otopné vody odpovídající venkovní teplotì a pøi dodržení tepelnì-technických vlastností stavebních konstrukcí daných stavebním projektem. 





Zdroj tepla, systém vytápìní


Zdrojem tepla bude dle dohody s investorem tepelné èerpadlo systému vzduch – voda. Navržena jsou dvì tepelná èerpadla v monoblokovém venkovním provedení o jmenovitém výkonu 2 x 13 kW. Propojení do technické místnosti bude provedeno pod stropem bytu a chodbou 1. NP.


Venkovní jednotky budou osazeny u východní fasády na typových stojanových konzolách s napojením odvodu kondenzátu do terénu.


Tepelná èerpadla budou zapojena v kaskádì a budou dodána s akumulaèní nádrží o objemu 720 litrù. Bivalentním zdrojem tepla budou pøímotopná elektrická topná tìlesa 2 x 6 kW osazená v akumulaèní nádrži ( objednána s TÈ ).


Doporuèuje se provést opatøení pro zamezení šíøení hluku do okolí ( hodnota hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od jednotky je dle podkladù výrobce 48,5 dB(A) pøi maximálním výkonu zdroje ), napø. seøízením tepelného èerpadla tak, aby v noèním provozu pracovalo pouze na polovièní výkon, èímž dojde k poklesu hladiny hluku ( hodnota hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od jednotky je pøi prùmìrném topném výkonu 32   dB(A) ).  


Expanzním zaøízením celého systému bude tlaková membránová expanzní nádoba o objemu 100 litrù osazená v technické místnosti. Uzavírací kohout na expanzním potrubí slouží pouze pro uzavøení nádoby za úèelem seøízení tlaku. Za provozu musí být trvale otevøen. Pojistným zaøízením budou pojistné ventily osazené na výstupním potrubí z každého zdroje tepla.


Zdroj tepla bude vybaven ekvitermní regulací dle venkovní teploty s pøíslušenstvím pro napojení jednoho topného okruhu. Venkovní èidlo pro ekvitermní regulaci bude osazeno na severní stranì objektu. 


Trasy nových rozvodù jsou navrženy s pøirozenými ohyby tak, aby byla umožnìna tepelná dilatace potrubí. Odvzdušnìní rozvodù bude v nejvyšších místech v technické místnosti a pøes otopná tìlesa. Vypouštìní bude v technické místnosti a v místech napojení venkovních jednotek v è. 1.09.


Rozvodná potrubí budou vedena pod stropem 1. NP do jednotlivých stoupaèek a budou provedena v mìdìných trubkách. Rozvody v bytì, ve vstupu a v chodbì 1. NP budou opatøeny sádrokartonovými zákryty. 


Na patì každé stoupaèky budou osazeny regulaèní, uzavírací a vypouštìcí armatury. 


Naplnìní topného systému bude upravenou vodou – doporuèuje se provést rozbor vody a dle jeho výsledku provést pøíslušná opatøení, aby voda splòovala podmínky a požadavky výrobce tepelného èerpadla na tvrdost, vodivost a pH vody.


Tepelná èerpadla vèetnì propojení èidel, automatické regulace a veškerého pøíslušenství budou souèástí samostatné dodávky dle dohody investora s dodavatelem. 


Dodavatel TÈ bude øešit i automatickou regulaci zdroje tepla a vytápìní. 


Každý byt bude mít na zpìtném potrubí osazen ultrazvukový mìøiè tepla s dálkovým pøenosem dat. Mìøení tepla pro celý objekt bude provedeno v technické místnosti v 1. NP. Spoleèný mìøiè tepla bude vybaven protokolem pro dálkový pøenos. Prostupy pro rozvod potrubí mezi spoleènými prostory a byty budou protipožárnì utìsnìny ( viz. stavební èást ).


Odvzdušnìní rozvodù bude v nejvyšších místech stoupaèek a pøes otopná tìlesa. Vypouštìní bude na patách stoupaèek a pøípadnì pøes otopná tìlesa. Na výstupním potrubí topné vody do systému vytápìní bude osazen odluèovaè mikrobublin a na zpìtném potrubí odluèovaè neèistot a kalù.





Otopná plocha


Otopná tìlesa jsou navržena ocelová desková se spodním pøipojením ( v sušárnì s boèním pøipojením ), typ 21, 22, 33 výšky 600 mm.


Otopná tìlesa budou opatøena pøímými ( rohovými ) dvojregulaèními ventily pro nastavení 8mi poloh a regulaèními pøímými ( rohovými ) šroubeními.


Na ventilech otopných tìles budou osazeny termostatické hlavice s vestavìným èidlem, s kapalinovou náplní ve standardním provedení.


Polohy nastavení druhé regulace ventilù jsou uvedeny ve výkresech èíslem u popisu tìles a je nutné je pøi montáži po provedení proplachu soustavy pøesnì provést. 








Izolace a nátìry


Veškerá potrubí vedená pod stropem 1. NP a pøípadnì stoupaèky vedené v drážkách ve stìnì budou izolována tepelnou izolací z pružné polyethylenové pìny, pøípadnì jinou vhodnou tepelnou izolací. Izolováno bude i propojení od venkovních jednotek TÈ ( dodávka zdroje tepla ).


Tlouštky izolací budou dle Vyhlášky. V ohybech a odboèkách nutno izolaci zesílit pro možnost dilatace potrubí. V prostupech stropem bude potrubí osazeno v chránièce.  


Potrubí nebude natøeno. Otopná tìlesa budou dodána vèetnì nátìru. 





Požadavky na ostatní profese


stavební


prostupy pro stoupaèky


provedení sádrokartonových zákrytù pro vedení potrubí pod stropem bytu a chodby v 1. NP


prostupy pro propojení zdrojové venkovní èásti tepelných èerpadel ( dle požadavkù dodavatele TÈ )


provedení vsakovacího pole a napojení odvodu kondenzátu v prostoru pod venkovními jednotkami TÈ ( dle podkladù dodavatele TÈ )


zdravotní instalace


pøívod studené vody do technické místnosti


svedení odkapù pojistných ventilù kontrolovatelným zpùsobem do kanalizace


odkanalizování technické místnosti


elektro, MaR ( MaR bude souèástí dodávky zdroje tepla )


silové pøipojení tepelných èerpadel – spolupráce s dodavatelem TÈ 


pøipojení elektrických topných tìles v akumulaèní nádrži vèetnì zaèlenìní do nadøazené regulace jako bivalentního zdroje pro vytápìní


propojení a oživení ekvitermní regulace zdroje tepla a regulace okruhu vytápìní - souèást dodávky a spolupráce s dodavatelem TÈ 





Montážní podmínky


Montáž mìdìných rozvodù musí provádìt odbornì vyškolená topenáøská firma, která musí postupovat pøesnì dle montážních pøedpisù, pokynù a technologických postupù. Pøi montáži a uchycení mìdìných rozvodù nutno respektovat tepelnou roztažnost potrubí a v ohybech a odboèkách trasy ponechat dostateènou vùli ( zesílit tepelnou izolaci ) pro možnost dilatace potrubí. 


Nutno dodržet zejména následující požadavky:


  uchycení rozvodù provést s ohledem na dilatace ( nechat dostateènì  dlouhé volné �                rameno pøi napojení stoupaèky )


  prostup potrubí zdí vždy provést v ochranné trubce nebo v tepelné izolaci


  v prostupech nesmí být provedeny spoje trubek


  v místech ohybù potrubí a odboèek vytvoøit z tepelné izolace pružný tvarový �                kus pro možnost dilatace potrubí


Pøed vyzkoušením a uvedením do provozu bude otopný systém dùkladnì propláchnut a poté naplnìn upravenou vodou. Poté budou provedeny zkoušky dle ÈSN – tìsnosti, dilataèní, topná. Souèástí topné zkoušky je i seøízení soustavy, projeví-li se tato potøeba v prùbìhu topné zkoušky. Bìhem topné zkoušky se provede zaškolení obsluhy zaøízení, o èemž se provede záznam.


Topné zkoušky se provádìjí za úèasti zástupce investora, uživatele, dodavatele, popø. projektanta. Po ukonèení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu.


Pro bezpeèný a spolehlivý provoz zdroje tepla je nutno jej provozovat v souladu s návodem k obsluze. Jakékoliv zmìny oproti projektu v prùbìhu realizace nutno konzultovat s projektantem.





Bezpeènost a ochrana zdraví


Projekt je zpracován dle platných norem a pøedpisù. Základní požadavky bezpeènosti práce a technických zaøízení budou naplnìny provedením zkušebního provozu a vypracováním revizních zpráv pøed uvedením zaøízení do trvalého provozu.


Montáž všech zaøízení musí být provedena dle pøíslušných montážních pøedpisù výrobcù odbornou a kvalifikovanou firmou. Pøi montáži budou dodržena veškerá bezpeènostní opatøení, která stanoví vyhlášky ÈÚBP. Pøi svaøovacích pracích budou dodržena bezpeènostní a protipožární opatøení pøedepsaná pøíslušnými ÈSN.


Základním standardem provádìní díla je dodržování bezpeènosti práce a zásad požární ochrany. Rovnìž bude dílo provádìno s umožnìním vzájemné koordinace s vèasným øešením jednotlivých vazeb. 


Provoz zaøízení bude automatický s obèasným dohledem obsluhy. Obsluha bude vyškolena a seznámena s bezpeènostními pøedpisy, s návody k obsluze a údržbì. Údržba a oprava zaøízení se mùže provádìt pouze pøi odpojení od elektrické energie a pouze odpovìdnými pracovníky. Prostor technické místnosti musí být trvale udržován v èistotì a v bezprašném stavu.


U tlakové expanzní nádoby budou provedeny následující revize a zkoušky dle ÈSN 69 0012:


výchozí revize pøed uvedením do provozu


první provozní revize do 2 týdnù od uvedení nádoby do provozu; v rámci revize bude zkontrolováno správné nastavení tlaku plynu v nádobì


provozní revize 1x za rok


zkouška tìsnosti a kontrola podezøelých míst ultrazvukem 1x za 5 let


Zprávy o revizích expanzní nádoby budou pøedány provozovateli spolu s dokumentací ( pasportem nebo EU prohlášení o shodì ). Zajiš�ovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele zdroje tepla.


Provozovateli zdroje tepla a systému vytápìní budou pøed uvedením do provozu dále pøedány výsledky funkèních zkoušek dle ÈSN 060310 – tìsnosti, dilataèní, topné.


Bìhem topné zkoušky se provede zaškolení obsluhy zaøízení, o èemž se provede záznam. Obsluha bude vyškolena a seznámena s bezpeènostními pøedpisy, s návody k obsluze a údržbì. Návody k obsluze a údržbì zaøízení budou po zaškolení pøedány provozovateli. 





Technické podmínky


Požadované práce a souèasnì dodávky a služby související s tìmito pracemi musí splòovat technické specifikace:


podle èeských technických norem pøejímající evropské normy 


podle evropských technických schválení 


podle technických specifikací zveøejnìných v Úøedním vìstníku Evropské unie


podle èeských technických norem a technických specifikací obsažených v                  �          jiných veøejnì pøístupných dokumentech, uplatòovaných bìžnì v odborné          �          technické praxi


Pro vytápìní a rozvody tepla jsou to zejména:


ÈSN EN 15 316-2-3


ÈSN 06 0310, 06 0310/Z1


Zákon è. 406/2000Sb, jeho provádìcí vyhlášky a novelizace


ÈSN EN 442-1


Vyhl. è. 193/2007Sb









































Plzeò, bøezen 2022                                   		                  Vypracoval: ing. Zdenìk Holub


